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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Schénberg plant die Aufstellung des B-Plans 15. Wesentliches
Planungsziel ist die Ausweisung von neuen Wohnbauflachen. Im Rahmen der
12. Anderung des F-Planes wurde mit Datum vom 16.11.2015 bereits eine
Larmuntersuchung erstellt. Die Ergebnisse hinsichtlich des Larms von
Sportveranstaltungen und StraBenverkehr haben auch im Rahmen dieses B-Plan-
Verfahrens Gltigkeit und missen nicht neu untersucht werden.

Aufgrund von Verdnderungen im Bereich der Nachbarschaft sind die nachtlichen
Gewerbeldrmimmissionen erneut zu untersuchen. Eine Wiederaufnahme des
brachliegenden Viehzuchtbetriebes im Norden soll nicht mehr erfolgen. Ferner wurde
im Siden das ehemalige Sparkassengebaude abgebrochen. Dort gibt es eine
Baugenehmigung flr ein Mehrfamilienhaus, woraus sich neue Rahmenbedingungen
fir die Landschlachterei ergeben. Ferner sind Textvorschlage flir Festsetzungen und
Begrlindung zu erarbeiten.

2 Ortliche Situation

Die ortliche Situation kann dem Lageplan in Anlage 1 und dem Foto in Anlage 2
entnommen werden.

Das Plangebiet weist berwiegend Einzelhausbebauungen (Firsthéhe 8 m) aus.
Lediglich auf dem unmitteloar an der Alten PoststraBe (L 92) gelegenen
Baugrundstiick sind zweigeschossige Wohngebaude (Firsthdhe 11 m) zuldssig. Fir
alle Bauflachen im Plangeltungsbereich ist die Ausweisung WA-Nutzung vorgesehen.

Nordlich an das Plangebiet grenzen die Flachen eines zur Zeit brach liegenden
Schweine- und Rinderzuchtbetriebes an. Eine Wiederaufnahme des Betriebes ist
nicht mehr geplant.

Im Westen grenzt dérflich gepragte Nachbarschaft an.

Entlang der L 92 gibt es auBerhalb des Plangeltungsbereiches einige Bestands-
gebdude. Das ehemalige kleine Sparkassengebdude wurde zwischenzeitlich
abgebrochen; hier entsteht ein Mehrfamilienhaus. Ostlich davon befindet sich ein
Wohnhaus und im Einmindungsbereich der DorfstraBe (K 11) gibt es u.a. ein
Lebensmittelgeschaft. Auf der Slidseite der L 92 befinden sich Wohngebadude, die
Landschlachterei HaBler sowie eine kleinere Weideflache, dahinter liegt der
Sportplatz.

3 Beurteilungsgrundlagen

3.1  Allgemeines

Im Rahmen der Bauleitplanung muss eine Beurteilung der umweltbezogenen
Auswirkungen aus stadtebaulicher Sicht durchgefiihrt werden (§ 1 (6), Ziffern 1 und
7 BauGB [2] in Verbindung mit Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 [4]).

Dartiber hinaus missen auch die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen
eingehalten werden. Bezlglich des Gewerbelarms ist dies die TA Larm [5] und fir
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Sportlarm die 18. BImSchV. Fir Gewerbe- und Sportlarm stellen die immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen (Immissionsrichtwerte) den strengeren MaBstab
dar. Sofern diese eingehalten sind, sind auch die Orientierungswerte der
DIN 18005/1/1 eingehalten. (Anmerkung: Deutliche Abweichungen beziiglich des
Schutzanspruches gibt es bei Kerngebieten. Geman DIN 18005/1/1 haben diese den
gleichen Schutzanspruch wie Gewerbegebiete; gemaB TA Larm sind sie jedoch wie
Mischgebiete zu schitzen.) Die Einhaltung der Bestimmungen von TA L&rm und
18. BImSchV ist zwingend. Dagegen gibt es beim Verkehrslarm gréBere Spielraume.
Z. B. sind hier grundsatzlich auch SchutzmaBnahmen an den Gebaudehillen
(passiver Schallschutz) maglich.

3.2  Stadtebauliche Beurteilung - DIN 18005-1 Bbl. 1

Nach § 50 BImSchG [1] sind bei raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen die
fir eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass
schadliche Umwelteinwirkungen auf die ausschlieBlich oder (iberwiegend dem
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete soweit wie
moglich vermieden werden. GemaB § 1 (6), Ziffer1 BauGB [2] sind bei der
Aufstellung der Bauleitpldne insbesondere die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse zu beriicksichtigen. Die Beurteilung des
dazu gehdérenden Belanges Schallschutz erfolgt auf der Grundlage von Beiblatt 1 zu
DIN 18005, Teil 1 [4].

Bei stadtebaulichen Planungen bestehen grundséatzlich keine rechtsverbindlichen
Grenzen flr Larmimmissionen. Die RechtmaBigkeit der konkreten planerischen
Lésung beurteilt sich ausschlieBlich nach den MaBstaben des Abwigungsgebotes
(§1(7) in Verbindung mit §1(5) und §1 (6) 1 BauGB) sowie nach den zur
Verflgung stehenden Festsetzungsmaoglichkeiten (§ 9 BauGB). Die Bauleitplanung
hat demnach die Aufgabe, unterschiedliche Interessen im Sinne unterschiedlicher
Bodennutzungen im Wege der Abwagung zu einem gerechten Ausgleich zu fiihren.
Grenzen bestehen lediglich beim Uberschreiten anderer rechtlicher Regelungen.
Ansonsten sind vom Grundsatz her alle Belange -auch der des Immissions-
schutzes — als gleichwertig zu betrachten.

Bei Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm ist sicherzustellen, dass die Immissions-
richtwerte der entsprechenden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
eingehalten werden kdnnen. Ansonsten - insbesondere bei Verkehrslarm - gibt es
bezlglich des Abwagungsspielraumes keine Regelungen.

GemaB DIN 18005-1 Bbl.1 [4] gelten folgende Orientierungswerte:

Biiro fiir Bauphysik Dipl.-Phys. K. Hochfeldt Allensteiner Weg 92a 24161 Allenholz e\projekte\2017\17-10 schinberg bi5\berichti17-10 bericht.doc



Larmuntersuchung B-Plan 15 Gemeinde Schénberg Seite &

Orientierungswerte nach DIN 18005-1 Bbl. 1

Gebietsnutzung Orientierungswerte in dB(A)
tags nachts "
reine Wohn-, Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35
allgemeine Wohn-, Kleinsiedlungs- und L515) 45 bzw. 40
Campingplatzgebiete
Friedhdéfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
besondere Wohngebiete 60 45 bzw. 40
Dorf- und Mischgebiete 60 50 bzw. 45
Kern- und Gewerbegebiete 65 55 bzw. 50
sonstige Sondergebiete, soweit schutzbediirftig ? 45 bis 65 35 bis 65

1) Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fiir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm gelten, der héhere flir
Verkehrslarm,
2) Soweit schutzbedlirftig, je nach Nutzungsart.

Die Gerausche verschiedener Arten von Schallguellen (Verkehr, Industrie und
Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der
Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerduschquellen jeweils flir sich allein mit
den Orientierungswerten verglichen werden.

3.3 Immissionsschutzrechtliche Beurteilung - TA Larm

Aus Immissionsschutzrechtlicher Sicht gilt fir Gewerbelarm (Anlagen nach dem
BImSchG) als Beurteilungsgrundlage die TA Larm in der Fassung vom 26. August
1998 [5]. Diese setzt folgende Immissionsrichtwerte fest:

Immissionsrichtwerte nach TA LArm

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert
tags " nachts 2
a) in Industriegebieten 70dB(A) | 70dB(A)
b) in Gewerbegebieten 65 dB(A) | 50 dB(A)
c) in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 60 dB(A) | 45dB(A)
d) in allgemeinen Wohngebieten und 55 dB(A) | 40 dB(A)
Kleinsiedlungsgebieten
e) in reinen Wohngebieten 50 dB(A) | 35dB(A)
f) in Kurgebieten, fur Krankenh&user und Pflegeanstalten 45 dB(A) | 35 dB(A)

1) 06:00 bis 22:00 Uhr; Beurteilungszeitraum ist der gesamte Tageszeitraum
2) 22:00 bis 06:00 Uhr; Beurteilungszeitraum ist die lauteste Stunde nachts

Einzelne  kurzzeitige = Gerauschspitzen  durfen  die  oben  genannten
Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als
20 dB(A) Uberschreiten.

Fur die folgenden Zeiten ist in Gebieten nach Buchstaben d) bis f) bei der Ermittiung
des Beurteilungspegels ein Ruhezeitenzuschlag in Hoéhe von 6 dB(A) zu
bertcksichtigen:
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1. an Werktagen 06:00 bis 07:00 Uhr,
20:00 bis 22:00 Uhr,
2. an Sonn- und Feiertagen 06:00 bis 09:00 Uhr,
13:00 bis 15:00 Uhr,
20:00 bis 22:00 Uhr.

Fiir Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerduschimmissionen ein oder
mehrere Téne hervortreten oder in denen das Gerausch informationshaltig ist, ist je
nach Auffilligkeit ein Zuschlag von Ky = 3 oder 6 dB(A) und fir Teilzeiten, in denen
das zu beurteilende Gerausch Impulse enthélt, je nach Stérwirkung ein Zuschlag von
Ki = 3 oder 6 dB(A) anzusetzen.

Nach TA Larm soll anlagenbezogener Verkehrslarm auf éffentlichen Verkehrsflachen
in einem Abstand von bis zu 500m von dem Betriebsgrundstiick durch
organisatorische MaBnahmen soweit wie mdglich vermindert werden, soweit
e er den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche flir den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhoht,
e keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und
e die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend
Uberschritten werden.

Dies gilt nicht in Gewerbe- und Industriegebieten.

3.4 Nutzungen und Schutzbedurftigkeit

Fir die Festlegung der Schutzbedirftigkeit ist von den Festsetzungen in
Bebauungsplanen auszugehen. Gebiete, flr die keine Festsetzungen bestehen, sind
entsprechend ihrer tatsachlich vorhandenen Nutzung zu beurteilen.

Nahezu alle an den B-Plan angrenzenden Flachen einschlieBlich der genannten
Nutzungen auf der Siidseite der L92 sind im aktuellen F-Plan [14] als
Mischbauflachen ausgewiesen.

Die tatsachlich vorhandenen Nutzungen unmittelbar nordlich der Alten PoststraBe
(Sparkasse, Wohnen, Laden) wéren sowohl in MI- bzw. MD-, als auch in
WA-Gebieten zuldssig. Mit dem Ersatz des bisherigen Sparkassengeb&udes durch
ein Mehrfamilienhaus kippt dieser Charakter weiter in Richtung WA-Gebiet; kinftig
wird hier Wohnnutzung Uberwiegen. Dieses Kippen wird durch den B-Plan 15 noch
weiter verstérkt, weil er auf den angrenzenden Fldchen WA-Nutzung, also ebenfalls
Wohngebiet ausweist. Seit der letzten Anderung des F-Planes [14] wird das
ehemalige Sparkassengrundstiick auch nicht mehr als Mischgebiet, sondern als
Wohngebiet dargestellt.

a Belastungen Landschlachterei
Der Betrieb HaBler ist eine kleine Landschlachterei. Hier werden Tiere angeliefert
und geschlachtet. Ein Ladengeschaft gibt es an diesem Standort nicht. Die

maBgeblichen Gerdusche rihren von den An- und Auslieferungen aus dem
Hofbereich her. Es ist mit folgenden Gerduschen zu rechnen:
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Anlieferung von Tieren,

Tiergerausche (z.B. Quieken von Schweinen),
LKW-, Trecker- und PKW-Bewegungen,
LKW-Kuhlanlagen,

Ladelarm (z.B. Entsorgung),

An- und Abfahrten des eigenen Markitfahrzeuges,
haustechnische Anlagen (Kihlanlagen).

Darlber hinaus gibt es eigene Tierhaltung auf dem riickwartigen Grundstiicksteil.
Hier gibt es eine kleine Weide mit Stall. Angeliefertes Schlachtvieh wird dort jedoch
nicht zwischengelagert. Nach Auskunft des Betreibers werden dort z. Z. Ganse
gehalten, in der Vergangenheit aber z. B. auch schon Schafe oder Galloways. Im
Vergleich zu den gewerblichen Emissionen des Schlachthofes erscheinen die
Gerausche durch die Tierhaltung gering und werden deshalb in dieser Untersuchung
vernachlassigt.

Wahrend der Nachtzeit verursacht die Landschlachterei Larmemissionen durch
folgende Vorgénge:

1. Abfahrten des betriebseigenen Markt-LKW ab etwa 04:00 Uhr mittwochs und
samstags.

2. Entsorgungs-LKW des Abdeckers zwei Mal wdchentlich gegen 04:30 Uhr,
Entleerung von typischerweise 5 bis max. 10 Milltonnen a' 2401, die
Knochen und Konfiskat enthalten.

3. Die Anlieferung von zu schlachtenden Schweinen erfolgt normalerweise ab
06:00 Uhr, manchmal aber auch schon etwas vor 06:00 Uhr.

5 Emissionen

Fir die Berechnung der nachtlichen Emissionen wird von folgenden
Emissionsanséatzen ausgegangen:

Quelle Schallleistung
Lw

LKW fahren 104 dB(A)

LKW-Tar 98 dB(A)

Entsorgung 99 dB(A)

Vieh Anliefern 99 dB(A)

Die Einwirkzeit fur die Emissionen durch Entleeren der 5 bis 10 Milltonnen wird mit
einer Dauer von 5 Minuten beriicksichtigt. Beim néchtlichen Entladen von Vieh
stellen die LautduBerungen der Tiere die maBgebliche Quelle dar. Hier wird Quieken
von Schweinen mit einer Dauer von 5 Minuten angenommen.

Flr die drei verschiedenen Lastfélle berechnen sich folgende Emissionen (inkl.
etwaigen Beurteilungszuschlagen):

Bilro fir Bauphysik Dipl.-Phys. K. Hochfeldt Allensteiner Weg 92a 24161 Altenhalz elprojekte\2017\17-10 schnberg bi5ibericht\17-10 bericht.doc
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Lastfall nachts Schallleistungs-
beurteilungspegel Ly,

Abfahrt Markt-LKW 77,7 dB(A)

Entsorgung 91,4 dB(A)

Vieh anliefern 91,4 dB(A)

energetische Summe” 94,5 dB(A)

1) Annahme: Alle drei Lastfalle treten innerhalb derselben Nachtstunde auf.

Zur Abschatzung der Spitzenpegel wird gemal Parkplatzlarmstudie Ly = 104 dB(A)
fir die Abfahrt eines LKW aus der Hofeinfahrt beriicksichtigt. Anmerkung: Trecker
kénnen u. U. auch lauter sein.

Weitere Details zur Ermittlung der Emissionen zeigt die Tabelle in Anlage 3.

6 Ausbreitungsberechnungen

Die Ausbreitungsberechnungen erfolgen mit einem EDV-Programm nach den
Rechenregeln der TA Larm [5] und DIN ISO 9613-2 [7].

Bei den Pegelberechnungen werden Reflexionen und Abschirmungen an
vorhandenen Gebauden einschlieBlich des bereits genehmigten MFH und auch an
der Stitzmauer entlang der Westseite der Zufahrt zur Landschlachterei beriick-
sichtigt. Die untersuchten Larmquellen sind in Anlage 1 dargestellt. Die
Emissionshéhen betragen 0,5 m Uber Gelénde flr die Fahrgerdusche der LKW und
1,5 m flr alle anderen Quellen.

Es wird von glnstigen Schallausbreitungsbedingungen (Mitwindwetterlage)
ausgegangen. Zur sicheren Seite werden keine Abzlige flir meteorologische
Korrekturen angesetzt.

Die Berechnung der Immissionen erfolgen flr die in Anlage 1 dargestellten
Immissionsorte. Die Immissionshéhe betragt 4,5m, entsprechend etwa dem
1. Obergeschoss.

7 Ergebnisse
71 Gewerbelarm

7.1.1 Beurteilungspegel tags

Fir den Tageslastfall ergibt sich gemaf vorangegangener Untersuchung [15] an der
der Schlachterei am nachsten gelegenen Baugrenze (Immissionsort3) ein
Beurteilungspegel in Hbhe von L, =54 dB(A). Der WA-Immissionsrichtwert von
55 dB(A) ist damit eingehalten.

7.1.2 Beurteilungspegel nachts

Ausflhrliche Beurteilungspegel und Teil-Beurteilungspegel fur alle drei untersuchten
Nachtlastfdlle sind in Anlage 4 dargestellt. Fir die der Schlachterei am néachsten
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gelegene Baugrenze im Plangebiet (Immissionsort3) ergeben sich folgende
Beurteilungspegel:

Lastfall nachts Beurteilungspegel L,
Abfahrt Markt-LKW 38 dB(A)
Entsorgung 50 dB(A)
Vieh anliefern 50 dB(A)
energetische Summe" 53 dB(A)

1) Annahme: Alle drei Lastfille treten innerhalb derselben Nachtstunde auf.

Der néchtliche WA-Immissionsrichtwert von 40 dB(A) wird nur im Fall der Abfahrt des
Markt-LKW eingehalten. Dagegen verursachen sowohl nachtliche Entsorgungen der
Milltonnen als auch nachtliche Anlieferungen von Vieh erhebliche Uberschreitungen.
Im Fall der Realisierung von Wohnnutzungen auf der der Alten PoststraBe am
nachsten gelegenen Baufliche sind diese Tatigkeiten nicht mehr innerhalb der
Nachtzeit mdoglich. Sie kénnten jedoch im Rahmen der Bestimmungen fiir seltene
Ereignisse gemaB Ziffer 7.3 der TA La&rm an bis zu hochstens 10 Tagen oder
Nachten im Jahr toleriert werden.

Fir die zweite Baureihe (Immissionsort4) berechnen sich néchtliche
Beurteilungspegel von bis zu L, =42dB(A). Rechnerisch ist damit der
Immissionsrichtwert zwar um 2 dB(A) Uberschritten. Nimmt man dagegen an, dass
die unmittelbar an der Alten PoststraBe gelegene Baufliche bebaut wird, so ist
aufgrund der Abschirmung am Immissionsort 4 mit einer Einhaltung auch des
né&chtlichen Immissionsrichtwertes zu rechnen.

7.1.3 Spitzenpegel

Die hochsten Spitzenpegel sind zu erwarten durch die Abfahrt von LKW aus der
Hofzufahrt. Hierflir berechnet sich an der der Schlachterei am néchsten gelegenen
Baugrenze (siehe Immissionsort 3 in Anlage 1) bis zu Ly = 65 dB(A). Der zulassige
WA-Hbchstwert von 85 dB(A) flir den Tageszeitraum ist damit zwar deutlich
unterschritten. Dagegen ist der zuldssige WA-Hochstwert von 60 dB(A) nachts
deutlich Uberschritten. Anmerkungen: Der in Mischgebieten zuldssige Hochstwert
von 65 dB(A) wére gerade eingehalten. Laute Trecker kénnen noch héhere Pegel als
LKW verursachen und wéaren von daher noch problematischer.

Fur den Immissionsort 4 ergibt sich bis zu L = 58 dB(A), womit dort der néchtliche
Hoéchstwert etwas unterschritten ist.

7.1.4 Moglichkeiten der Konfliktbewaltigung
7.1.4.1 Larmschutzwand

Mit einer Larmschutzwand entlang der siiddstlichen Plangrenze lieBen sich sowohl
der WA-Immissionsrichtwert als auch das Spitzenpegelkriterium nachts einhalten.
Um dort auch Fenster in Héhe des 2. OG ausreichend zu schiitzen, musste die
Wand eine Hohe von 6,5 bis 7,0 m Uber Gelande aufweisen. Larmschutzwinde
kommen jedoch aus stadtebaulichen Gesichtspunkten nicht in Frage.
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7.1.4.2 MI- statt WA-Ausweisung

Sofern auf der stidlichen Bauflache statt WA- MI-Nutzung ausgewiesen wird, wirde
sich dort der Schutzanspruch deutlich reduzieren. Das nachtliche MI-Spitzenpegel-
kriterium wére gerade eingehalten. Der nachtliche WA-Immissionsrichtwert ware
jedoch im Fall des nachtlichen Entleerens der Milltonnen oder Nachtanlieferungen
von Vieh immer noch um 5 dB(A) tberschritten. Dagegen halten néchtliche Abfahrten
des Markt-LKW den MI-Immissionsrichtwert ein. Im Fall der MI-Ausweisung waren
also vereinzelte nachtliche LKW-Abfahrten mdglich.

Nach Auskunft des Planers ist die Ausweisung eines MI-Gebietes aber nicht gewollt,
weil es keinen Bedarf fuir die Ansiedlung von gewerblichen Nutzungen gibt.

7.1.4.3 Verzicht auf Nachtbetrieb

Eventuell kann die Landschlachterei auch auf ihren bisherigen Nachbetrieb
verzichten. Hierflr wére es erforderlich, den Entsorgungsbetrieb anzuweisen, die
Entsorgung innerhalb des Tageszeitraumes von 06:00 bis 22:00 Uhr durchzufihren.

Die Anlieferung von Vieh erfolgt in der Regel erst nach 06:00 Uhr. Nur in seltenen
Fallen findet sie etwas vor 06:00 Uhr statt. Von daher erscheint es zumutbar, auf
Anlieferungen von Vieh vor 06:00 Uhr morgens zu verzichten.

Ein Problem stellen jedoch die nachts erforderlichen Abfahrten des Markt-LKW dar.
Zwar wird der WA-Immissionsrichtwert im Plangebiet und auch am benachbarten
MFH unterschritten. Allerdings wird das Spitzenpegelkriterium, also der
Maximalpegel, der beim Einbiegen des LKW auf die Alte PoststraBe entstent,
deutlich (iberschritten. Die Uberschreitung kénnte entfallen, wenn der Markt-LKW
nicht auf der privaten Hoffliche, sondern im offentlichen Verkehrsraum geparkt wird,
da dessen Emissionen dann nicht mehr dem Betriebsgrundstiick, sondern dem
offentlichen Verkehr zuzurechnen waren.

Méglicherweise fihren vereinzelte nachtliche Abfahrten aus der Hofeinfahrt trotz
Uberschreitung des Spitzenpegelkriteriums nicht zu erheblichen Stdrungen.
SchlieBlich miissen die Nachbarn auch mit gelegentlichen néchtlichen LKW-
Vorbeifahrten auf der Alten PoststraBBe rechnen, welche gleichartige Stérgerausche
verursachen. Man kann annehmen, dass sich die Nachbarn auf néchtliche Kiz-
einschlieBlich LKW-Vorbeifahrten auf der Alten PoststraB3e einstellen und Stérungen
wie z. B. nachtliches Aufwachen deshalb wahrscheinlich ausbleiben. Dies kann
erfolgen z. B. durch eine glnstige Wahl des Schlafraumes bzw. dessen
Fensterausrichtung oder durch Schallschutzverglasungen in Verbindung mit
schallddmmenden Luftern. Diese MaBnahmen schiitzen in gleichem MaBe auch vor
den Gerduschen des nachts abfahrenden Markt-LKW. Im Ubrigen finden die
nachtlichen Abfahrten des Markt-LKW nicht h&ufig, sondern hdchstens ein Mal pro
Nacht und das auch nur an zwei Wochentagen statt. Auch wenn Stérungen durch
nachtliche Markt-LKW-Abfahrten wenig wahrscheinlich erscheinen, bleibt das
Spitzenpegelkriterium der TA Larm dennoch verletzt.
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7144 Einschrankungen durch Bestand

Bereits durch die vorhandene Nachbarschaft sind den nachtlichen Emissionen der
Landschlachterei Grenzen gesetzt, weil auch hier die Immissionsrichtwerte
einzuhalten sind.

Der Schlachterei am néchsten gelegen ist das bereits genehmigte Mehrfamilienhaus
gegenliber der Ausfahrt. Dies weist nahezu gleiche Abstdnde zur Schlachterei auf,
wie die nachstgelegene Baugrenze im Plangebiet. Von daher sind hier auch
praktisch die gleichen Immissionen zu erwarten. Aus immissionsschutzrechtlicher
Sicht ergeben sich damit bereits Einschrankungen hinsichtlich der zuldssigen
nachtlichen Emissionen der Landschlachterei. Unterstellt man dem kiinftigen MFH
einen Schutzanspruch wie WA-Gebieten, muss die Landschlachterei ihre néchtlichen
Emissionen begrenzen. Etwaige nachtliche Entsorgungen oder Viehanlieferungen
wirden auch hier den WA-Immissionsrichtwert iberschreiten. Ferner wird auch hier
nachts das WA-Spitzenpegelkriterium durch abfahrende Markt-LKW (iberschritten.

Fir den Fall, dass dem MFH lediglich ein Schutzanspruch wie MI-Gebieten zusteht,
ware immerhin die gelegentliche nachtliche Abfahrt des Markt-LKW méglich.

Die durch die Landschlachterei verursachten Immissionen fiihren bereits im Bestand,
insbesondere am geplanten MFH zu Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte.
Das Hinzutreten des B-Plans 15 verscharft diesen Konflikt einerseits durch die
Erhdhung der Zahl von schutzbedurftigen Nutzungen (Wohnungen) und andererseits
durch das Kippen des Gebietscharakters von ehemals Mischgebiet in Richtung
Wohngebiet, womit es einen deutlich hdheren Schutzanspruch erlangt.

Weil der B-Plan den Konflikt mit der Landschlachterei weiter verscharft, wird
empfohlen, mit dem Betreiber der Landschlachterei gemeinsam nach Lésungen zu
suchen. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass man sich darauf einigen kann,
dass die Landschlachterei lhren Nachtbetrieb kiinftig einstellt.

7.2  Sportlarm

Die Beurteilungspegel flir Sportlarm wurden nicht neu berechnet. Es wird auf die
Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchung [15] verwiesen. Demnach ergeben
sich durch FuBballspiele an Sonn- oder Feiertagen Beurteilungspegel von bis zu
L = 44 dB(A) im Plangebiet, womit der WA-Immissionsrichtwert von 50 dB(A) fiir die
Ruhezeiten weit unterschritten ist.

7.3  Verkehrslarm

7.3.1 Beurteilungspegel

Die Beurteilungspegel flr Verkehrsldarm wurden nicht neu berechnet. Es wird auf die
Ergebnisse  der vorangegangenen Untersuchung [15] verwiesen. Die
Beurteilungspegel flir Tages- und Nachtzeitraum sind in den dortigen Anlagen 4.4.1
und 4.4.2 in Form von Larmkarten dargestellt.
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7.3.2 Beurteilung

Im Bereich der im B-Plan 15 dargestellten Wohnausweisung ist der WA-
Orientierungswert tags von 55 dB(A) nahezu (berall eingehalten. Uberschreitungen
gibt es lediglich auf der unmittelbar an der Alten PoststraBe gelegenen Bauflache.
Hier ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu L,=62dB(A), womit der
Orientierungswert um bis zu 7 dB(A) (berschritten ist. Auch der Immissionsgrenzwert
der 16. BImSchV flir Wohngebiete in Héhe von 59 dB(A) ist an der sudlichen
Baugrenze Uberschritten. Weil aber der MI-Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV in
Hohe von 64 dB(A) tags eingehalten (bzw. unterschritten) ist, Mischgebiete aber
auch dem Wohnen dienen, ist davon auszugehen, dass noch gesunde
Wohnverhaltnisse vorliegen.

Auch der nachtliche WA-Orientierungswert von 45 dB(A) ist in weiten Bereichen
eingehalten. Nachtliche Uberschreitungen treten nahe der L 92 auf und zwar und bis
zu einem Abstand etwa 65m. Im Bereich der zweiten Baureihe sind die
Uberschreitungen mit bis zu 2 dB(A) nur gering. Nahe der Alten PoststraBBe ergeben
sich mit bis zu L,=56dB(A) jedoch recht hohe Immissionen. Auch die
Immissionsgrenzwerte flir Wohn- und Mischgebiete von 49 bzw. 54 dB(A) nachts
sind hier (iberschritten. Die Schwellwerte der Gesundheitsgefadhrdung, welche geman
aktueller Rechtsprechung in  Wohngebietern ab Beurteilungspegeln von
L, = 60/70 dB(A) tags/nachts liegen, sind jedoch noch deutlich unterschritten. Von
daher besteht hier noch Spielraum fiir die Abwégung, ob hier neue Wohnnutzungen
zugelassen werden kdnnen.

7.3.3 LarmschutzmaBnahmen an der StraBe

Aus larmtechnischer Sicht sind grundsétzlich LarmschutzmaBnahmen an der Quelle
zu bevorzugen. Im auch das 2. OG ausreichend zu schiitzen, wére eine mehr als 6 m
hohe Larmschutzwand entlang der sldlichen Plangrenze erforderlich. Aktive
LarmschutzmaBnahmen sind jedoch aus stadtebaulichen Gesichtspunkten nicht
moglich.

Aus larmtechnischer Sicht bietet es sich an, die dicht an der Alten Poststral3e
gelegene Bauflache als MI-Gebiet auszuweisen. Aufgrund des damit geringeren
Schutzanspruches wiirden sich damit die Uberschreitungen erheblich verringern. Da
aber nach Auskunft des Planers an dieser Stelle kein Bedarf fur gewerbliche
Bauflachen besteht, ist eine Ausweisung als MI-Gebiet nicht mdglich.

Grundsatzlich sind die Larmemissionen einer StraBe auch von ihrer Oberflache
abhangig. Deshalb wird empfohlen, den Belag durch einen larmarmen Belag
auszutauschen. Allerdings ist eine solche Larmminderung rechnerisch nicht
darstellbar, weil die RLS-90 fiir larmarme Bel&ge in innerdrtlichen Lagen noch keine
entsprechenden Rechenwerte vorsieht.

Die Alte PoststraBe (L 92) ist als LandesstraBe Klassifiziert. Von daher kommen
Verkehrsbeschrankungen und/oder eine Absenkung der zuldssigen Hochst-
geschwindigkeit von v = 50 km/h auf z. B. 30 km/h nicht in Frage. Erfahrungsgemaf
besteht auch nur wenig Aussicht auf Zustimmung zu verkehrlichen und baulichen
LarmschutzmaBnahmen an StraBen durch die entsprechenden Behdrden. Im
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folgenden wird deshalb davon ausgegangen, dass L&rmschutzmaBnahmen im
Bereich der StraBe ausscheiden.

7.3.4 MaBnahmen an den Gebauden

Ersatzweise werden MaBnahmen zur Grundrissgestaltung und passive
LarmschutzmaBnahmen vorgeschlagen.

In verlarmten Bereichen sollte auf die Anordnung von schutzbediirftigen
Aufenthaltsrdumen nach Moglichkeit verzichtet werden. Dies gilt insbesondere fiir
Schlafrdume einschlieBlich Kinderzimmern.

Sofern dies nicht méglich ist, sind passive SchallschutzmaBnahmen erforderlich. Die
Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt nach DIN 4109 Teil 1 und 2
(Ausgabe 07-2016). Die maBgeblichen AuBenlarmpegel Lma berechnen sich geman
Abs. 4.4.5 der DIN 4109-2 durch Addition von 3 dB(A) zum Beurteilungspegel tags
oder bei Schlafrdumen durch Addition von (10+3) dB(A) zum Beurteilungspegel
nachts.

Die damit berechneten maBgeblichen AuBenldrmpegel L,a und die daraus resul-
tierenden Larmpegelbereiche LPB sind in Anlagen 5.1 fiir sonstige Rdume und in
Anlage 5.2 fur Schlaf- und Kinderzimmer dargestellt. Fiir die Bauflache dicht an der
Alten PoststraBe ergibt sich flir Schlaf- und Kinderzimmer LPB IV und fiir sonstige
Raume LPB IIl. Fir Baufelder ab der zweiten Baureihe ergibt sich lediglich maximal
LPB Il. Da die Anforderungen an AuBenbauteile in LPB | und Il bereits automatisch
durch die Wérmeschutzanforderungen erflllt sind, sind hier Festsetzungen
entbehrlich.

Um den hygienisch notwendigen Luftaustausch wahrend der Nachtzeit auch bei
geschlossenen Fenstern sicher zu stellen, sind Schlafrdume im Bereich der
unmittelbar an der Alten PoststraBe gelegenen Bauflache, deren Fenster nicht zur
von der PoststraBe abgewandten Gebdudeseite orientiert sind, schallgedéampfte
Luftungsanlagen erforderlich.

8 Textvorschlage fir Begriindung und Festsetzungen

8.1 Begriindung

Die auf das Plangebiet einwirkenden Larmimmissionen von offentlichen StraBen,
Sportveranstaltungen sowie der Landschlachterei HaBler wurden untersucht.

Die Immissionen durch Sportlarm unterschreiten die Immissionsrichtwerte sehr weit.
deutlich.

Die WA-Orientierungswerte flir Verkehrslarm in Héhe von 55/45 dB(A) werden im
Plangebiet weitgehend eingehalten. Uberschreitungen ergeben sich lediglich im
Nahbereich der Alten PoststraBe. An der der StraBe am néichsten gelegenen
Baugrenze ergeben sich recht hohe Beurteilungspegel und zwar bis zu
L, = 62/56 dB(A) tags/nachts. Larmschutzwande sind aus stédtebaulichen Griinden
nicht moglich. Auch eine andere Nutzung, z. B. MI-Gebiet kommt nicht in Frage, da
far die Ansiedlung von gewerblichen Nutzungen hier kein Bedarf herrscht. Weil die
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Schwellwerte der Gesundheitsgefihrdung, welche fiir Wohnnutzungen bei etwa
70/60 dB(A) tags/nachts gesehen werden, noch deutlich unterschritten sind,
herrschen hier noch gesunde Wohnverhaltnisse. Als LarmschutzmaBnahmen werden
MaBnahmen zur Grundrissgestaltung und ersatzweise auch passive
LarmschutzmaBnahmen vorgesehen.

Der B-Plan fiihrt zu Einschrankungen des néachtlichen Betriebs der Landschlachterei
HaBler. Dies betrifft die Millentsorgung, Viehanlieferungen und die nachtliche Abfahrt
des Markt-LKW. Allerdings gibt es bereist dhnlich hohe Einschrankungen durch das
genehmigte Mehrfamilienhaus auf dem Flurstiick 7/17. Mit dem Betreiber sollte
geklart werden, ob er kiinftig auf Nachtbetrieb verzichten kann.

8.2 Festsetzungen

Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen (Grundlage: § 9 (1) 24 BauGB).

Fur die unmittelbar an der Alten PoststraBe gelegene Bauflache gilt fir Schlaf- und
Kinderzimmer Larmpegelbereich IV und fiir sonstige Rdume LPB Ill. (Hinweis fiir den
Planer: Diese Bereiche sind in der Planzeichnung entsprechend zu kennzeichnen.)

Grundrisse von Wohnungen und anderen schutzbeddrftigen Einrichtungen sind so zu
gestalten, dass Fenster von Aufenthaltsrdumen, die in Larmpegelbereichen Il oder
héher liegen, zur von der L 92 abgewandten Seite weisen. Falls das nicht mdglich ist,
sind passive SchallschutzmaBnahmen fiir diese R&ume erforderlich. Innerhalb der
festgesetzten Larmpegelbereiche sind fir schutzbediirftige Aufenthaltsraume die in
folgender Tabelle aufgefiinrten Anforderungen an die Luftschalldammung der
AuBenbauteile zu gewahrleisten.

erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Male
R'waes der AuBenbauteile in dB "
Larmpegelbereich Aufenthaltsraume Blrordume
LPB in Wohnungen und Anliches
Y 40 35
1l 35 -

1) Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaBe sind in Abhéngigkeit vom Verhéltnis
der gesamten AuBenfliche eines Raumes Ss zur Grundflache des Raumes Sg nach DIN 4109-2,
(Ausgabe 2016-07) Gl. (33) mit dem Korrekturfaktor Ka_ zu korrigieren.

2) An AuBenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende AuBenlarm aufgrund der in den Raumen
ausgeiibten Tatigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine
Anforderungen gestelit.

Bei Schlaf- und Kinderzimmern zahlen zu den SchallschutzmaBnahmen auch
entsprechend schallgedémpfte Luftungsanlagen.

Nachweise sind im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren auf der Grundlage der
DIN4109 Teil1 und Teill2 (Ausgaben 2016-07) zu fuhren. Im Fall von
Einzelnachweisen kann von den festgesetzten passiven SchallschutzmaBnahmen
abgewichen werden.
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Altenholz, den 31. Mai 2016

(Dipl-Phys. Karsten Hochfeldt)
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Quellen

[1]
[2]
[3]

[4]

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz in der aktuellen Fassung
BauGB - Baugesetzbuch in der akiuellen Fassung

DIN 18005-1 - Schallschutz im Stadtebau —

Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Planung, Juli 2002

DIN 18005-1 Beiblatt 1

Schallschutz im Stadtebau —Berechnungsverfahren — Schalltechnische
Orientierungswerte fiir die stéadtebauliche Planung Mai 1987

TA Larm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — 6. BImSchV

16. BImSchV — Verkehrslarmschutzverordnung vom 12.06.1990

DIN ISO 9613-2 - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
RLS-90 - Richtlinien fiir den Larmschutz an Stra3en — Ausgabe 1990
Parkplatzlarmstudie

Bayerisches Landesamt flir Umwelt, 6. Uberarbeitete Auflage, Augsburg 2007
Leitfaden zur Prognose von Gerauschen bei der Be- und Entladung von LKW
Merkblatter Nr. 25 Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (2000)
Fernmiindliche Auskiinfte zum Betrieb der Schlachterei HaBler am 11.11.2015
Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft

Umweltbundesamt GmbH in Wien (2013)

F-Plan 12. And. Schénberg Entwurf vom 27.08.2015

F-Plan 12. And. Schénberg vom 07.09.2016

Larmuntersuchung F-Plan 12. And. Gemeinde Schénberg

erstellt durch Blro fiir Bauphysik am 16.11.2015

Ortsbesichtigung und Fotos am 12.11.2015 Dipl.-Phys. K. Hochfeldt
Luftaufnahme

http://www.bing.com/maps/?mkt=de-de (abgerufen am 10.11.2015)
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Anlagen

A1 Lageplan
A2 Foto Landschlachterei
A3 Belastungen und Emissionen Landschlachterei
A4 Beurteilungspegel Landschlachterei nachts
A5 maBgebliche AuBenlarmpegel
A5.1  maBgebliche AuBenlarmpegel tags (sonstige Raume)
A5.2  maBgebliche AuBenl&rmpegel nachts (Schlaf- und Kinderzimmer)
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Larmuntersuchung B-Plan 15 Gemeinde Schénberg Anhang IV

Anlage 2

Foto Landschlachterei

Blick von L92 auf die Hofeinfahrt der Landschlachterei HaBler (12.11.2015).
Im hinteren Hofbereich ist der Markt-LKW zu erkennen.
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Anhang V

Anlage 3
Belastungen und Emissionen Landschlachterei HaBler
Lastfall 1 Schall- | Zu- Anzahl der Einwirkzeit Einwirkdauer | Beurteiluff Schallleistungs-
Abfahrt leistung |schlage Vorgénge 2) je Vorgang gesamt beurteilungspegel
Markt-LKW 6-7 | Tag |20-24 Nacht| 6-7 | Tag |20-22 Nacht Tag Nacht TagmRZ Nacht
Lw K nt | n2 | nd3|nd 1) T1|T2|T3|[T41) aRZ| i.RZ | mRZ [ dL Lw,r Lw,r
Quelle [dB(A)] | [dB(A)] [min]{[min]{[min]| [min] [min] [ [min] [dB{A)\|de(A)] [dB(A)] | [dB(A)]
LKW Fahren 104 3)| - 0] 0 0 1 - - [0,120] 4)| 0,00 0 [#HHHHE -27.0 - 77,0
LKW Tiir 98 3) - 0| 0 0 1 - = - [ 0,083 0,00 0 |###HHE -28,6 - 69,4
energetische Summe - 77,7
Lastfall 2 Schall- Zu- Anzahl der Einwirkzeit Einwirkdauer
Entsorgung leistung |schiage Vorgdnge 2) je Vargang gesamt
6-7 | Tag [20-24 Nacht| 6-7 | Tag [20-24 Nacht Tag Nacht| TagmRZ Nacht
Lw K nl [ n2 | n3 nd )| T |T2|T3|T4 1) aRZ|iRZ | mRZ| dL Lw,r Lw,r
Quelle [dB(A)] | [dB(A)] [min]{[min]|[min]] [min] [min] | [min] [[dB(A)][[dB(A)]] [dB(A)] | [dB(A)]
LKW Fahren 104 3) - 0| 0 0 1 - - - 10,120]| 4)| 0,00 0 |#HHHHE -27.0 - 77,0
LKW Tiir 98 3) - o[ o0 0 - - - 10,083 0,00 0 |#it##Ht] -25,6 - 72,4
Entsorgung 99 5) 3 5| 0] 0 0 1 - - 5,0 0 0 |#HHHHE 10,8 - 91,2
energetische Summe - 914
Lastfall 3 Schall- Zu- Anzahl der Einwirkzeit Einwirkdauer
Anlieferung leistung |schlage Vorgénge 2) je Vorgang gesamt
Schweine 6-7 | Tag |20-29 Nacht| 8-7 | Tag [20-22 Nacht Tag Nacht|{TagmRZ Nacht
Lw K nl [ n2 | n3|nd )| T1|[T2|T3|T4 1) aRZ| iRZ |mRZ| dL Lw,r Lw,r
Quelle [dB(A)] | [dB(A)] [min]{[min]|[min]] [min] [min] | [min] [[dB(A)]I[dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)]
LKW Fahren 04 3| - 0] 0 0 1 - - - |0,120] 4)] 0,00 0 |#HbH 27,0 - 77,0
LKW Tiir 98 3) - 0| 0 0 2 0,083 0,00 0 |#HHHHE -25,6 - 724
Tiere entladen 99 6) 3 0| 0 0 1 5,0 0 0 |##HHE| -10,8 - 91,2
energetische Summe - 914

1) lauteste Stunde nachls
2) Anfahrt und Abfahrt werden als zwei Vorgénge gezahit
3) gemaB Parkplatzlarmstudie, 6. Auflage

4) 40 m Fahrweg mit v = 20 km/h je An- bzw. Abfahrt

5) Arbeitsgerdusch Mulifahrzeug geman [13] Leitfaden zur Prognose von Gerduschen bei der Be- und Entladung von LKW Merkblatler Nr. 25,
Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (2000), Ziffer 3.2 (Gerduschgrenzwert)
6) geman Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft fiir LautduBeungen von Schweinen

Bilro fir Bauphysik Dipl-Phys. K. Hochfeldt Allensteiner Weg 92a 24161 Altenholz
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Anlage 4

Beurteilungspegel Landschlachterei Hassler nachts

Quelle Teil-BeurteiIungspege] nachts - Abfahrt Markt-LKW
Bezeichnung 10 1 10 2 10 3 104
LKW-T (ir 26,9 29,1 309 22,7
Entsorgung 0 0 0 0
Tiere entladen 0 0 0 0
LKW Fahren 29,7 34,7 372 29,5
Beurteilungspegel 31,5 35,8 38,1 30,3
Nutzung Ml WA WA WA
Immissionsrichtwert 45 40 40 40

Quelle Teil-Beurteilungspegel nachts - Entsorgung
Bezeichnung 10 1 10 2 103 10 4
LKW-Tar 29,9 32,1 339 25,7
Entsorgung 43,9 47,9 49,3 411
Tiere entladen 0 0 0 0
LKW Fahren 32,7 37,7 40,2 32,5
Beurteilungspegel 44,4 48,4 499 41,8
Nutzung M WA WA WA
Immissionsrichtwert 45 40 40 40

Quelle Teil-Beurteilungspegel nachts - Tiere anliefern
Bezeichnung 10 1 10 2 103 10 4
LKW-Tar 299 32,1 339 25,7
Entsorgung 0 0 0 0
Tiere entladen 44 48 494 41,1
LKW Fahren 32,7 37,7 40,2 32,5
Beurteilungspegel 445 48,5 50,0 41,8
Nutzung Ml WA WA WA

Immissionsrichtwert 45 40 40 40

Biiro fir Bauphysik Dipl.-Phys. K. Hochfeldt Allensteiner Weg 92a 24161 Altenholz e\projekle\2017117-10 schinberg bi5\berichi17-10 berichtdoc
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Anlage 5.1

maBgebliche

AuBenlarmpegel tags

Larmuntersuchung
B-Plan 15

Gemeinde Schénberg
M 1:500

Larmpegelbereiche nach DIN 4109:

LPB Il
LPB Il
LPB IV

gelb
rot
braun
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Anlage 5.2

mafgebliche

AuBenlarmpegel nachts

Larmuntersuchung
B-Plan 15

Gemeinde Schénberg
M 1:500

Larmpegelbereiche nach DIN 4109:

LPB Il gelb
LPB Il rot
LPB IV braun
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